
Mini PC 

La linea di MiniPc Mach Power si caratterizza per le piccole dimensioni, per il basso consumo energetico, 
ed è l’ideale per tutte le attività di base: navigazione web, utilizzo di applicazioni, elaborazione di docu-
menti e lo streaming di contenuti multimediali. 

I nostri MiniPC sono collegabili a monitor, proiettori, tv e monitor interattivi multimediali grazie alla porta 
HDMI presente sul retro. Inoltre, sono facilmente trasportabili da un posto ad un altro rendendoli uno 
strumento ideale in diversi ambiti: lavoro, scuola e tempo libero. Dotati delle più recenti tecnologie per la 
connettività.

La linea prevede:  Processori i3 di 10th generazione e i5-i7 di 11th generazione con RAM fino a 32Gb e SSD 
fino a 512GB

EB-MNPC



Mach Power® è un marchio registrato. Tutti i diritti riservati.
Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso - Tutti marchi sono registrati dai legittimi proprietari.

Per qualsiasi informazione visita il nostro sito web www.machpower.it REV4-241122

Possibili configurazioni

EB-MNPCI38256

 EB-MNPCI58256

EB-MNPCI58512

EB-MNPCI516512
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i5
Processore
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8GB
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8GB
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i7
Processore
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16GB
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512GB
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OS
Windows
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EB-MNPCI716512

Specifiche tecniche

Descrizione porte

CPU

RAM 

Storage

Scheda audio

Scheda grafica

Rete

Bluetooth

OS

Porte I/O 

Porte interne I/O

Display 

Temperatura operativa

Umidità operativa

Tensione di lavoro

Dimensioni

Peso netto

Installazione

Contenuto confezione

Varie configurazioni i3 10105 / i5 11400 / i7 11700

DDR4L Disponibile nei tagli 8Gb / 16 Gb/ fino a 32 Gb

SSD (M.2) 256 Gb / 512 Gb

HD Audio realtek ALC 662

Integrata

10/100/1000Mbps Adattiva RTL 8111H WIFI incluso

Integrato

Windows 10/11

6 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x HDMi, 1 x COM, 1 x RJ45, 1 x DC, 2 x Ingresso Microfono, 2 x Uscita audio

2 x Pin USB2.0, 1 x AUDIO, 1 x Pin LVDS, 1 x Pin ATX, 1 x Pin Inverter, 1 x Pin Casse, 1 x Pin ventola, 1 x Pin  BKL CON, 1 x Pin Display, 2 x Pin SAT

Risoluzione video HDMI: 4096 x 2304 @ 24Hz

-10~60°C 

0~95% (senza condensa)

DC 12V / 5A

202(L) x 195(W) x 40.9(H) mm

0.6 kg

con adattatore VESA 75 x 75 o 100 x 100

1x Alimentatore, 1 x Cavo alimentatore,1 x  VESA, 1x Manuale, 1 x Kit viti
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RS232 COM

2 X USB 3.0

Rj45
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2 x USB 2.0

Microfono
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