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PC AIO 24" Touch Pen
per disegno grafico



PC All in One che combina la funzionalità di un computer con un display interattivo 
per fornire un'esperienza di utilizzo completa per i professionisti creativi. Grazie alla 
sua combinazione di hardware potente è in grado di gestire senza problemi i software 
di grafica più comuni e molti altri programmi professionali.
 
Il display interattivo è in grado di fornire una risoluzione 4k a 2560x1440 e supporta 
una gamma di colori del 120% sRGB e del 90% Adobe® RGB, offrendo così una qualità 
visiva eccellente per la grafica, la progettazione 3D e la modifica video. Inoltre, il dispo-
sitivo è dotato di una penna digitale con 8192 livelli di pressione, consentendo ai pro-
fessionisti creativi di disegnare e scrivere in modo naturale e preciso.

Risoluzione 4K Intel® i7-12700 Nvidia® GeForce® 
RTX3050

Touch & Pen Schermo QLED

Windows® 11 Pro Bluetooth 5.2 Display 23.8”SSD da 2 TBRAM da 32 GB

PC AIO 24" Touch Pen 
per disegno grafico



Il vetro AG rende lo schermo più simile alla 
trama della carta e ne migliora la luminosità 

per un’ottima esperienza anche senza l’utilizzo 
di protezioni aggiuntive grazie alla sua resisten-

za all’attrito e agli urti.

Vetro antiriflesso

Il Kamvas studio 24 è dotato di tecnologia Zero 
Gap, che migliora la reattività dello schermo, 
tramite lo zero banding, eliminando quasi del 
tutto il tempo di risposta tra il tocco effettuato 
con il dito o con la pencil e la visualizzazione 
sullo schermo.

Tecnologia Zero Gap

La risoluzione 4K unita alla gamma di colori 
140% sRGB consente alle immagini di apparire 

con una qualità senza eguali rendendo le 
immagini vivaci e i colori sorprendentemente 

brillanti.

Ampia gamma di colori

Caratteristiche 
principali



Scheda tecnica
PC
Scheda madre H610I-P
Processore Intel® Core™ I7-12700

RAM 32GB DDR4
Scheda grafica Nvidia® GeForce® RTX3050
SSD 2TB
Wi-Fi Wi-fi6 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth Bluetooth 5.2
Telecamera Camera frontale da 5 MP

Speaker 4 /3W*2
Microfono Doppio microfono 
Interfacce 1 HDMI

2 DisplayPort
1 Porta Ethernet/LAN RJ45
2 USB 2.0
4 USB 3.0
1 Ingresso alimentazione
2 Jack audio da 3,5 mm
1 Jack per microfono da 3,5 mm

Schermo
Dimensioni pannello 23,8”
Risoluzione dello schermo 3840x2160 (16:9)
Tipo LCD IPS
Area attiva 526,85 x 296,35 mm
Contrasto 1200:1
Luminosità 220 cd/m2
Tempo di risposta 10ms
Angolo di visione 89°/89°(H)/89°/89°(V)(typ.)(CR>10)
Volume gamma 140% sRGB
Copertura della gamma 99%sRGB/98% Adobe RGB(CIE1931)
Colori 1.07M (8bit+FRC)

Touch
Tecnologia della penna Penna elettromagnetica senza batteria

Risoluzione della penna 5080LPI
Livelli di pressione 8192 Livelli
Precisione ±0.5 mm (Centro)

±3 mm (Angolo)
Altezza di rilevamento 10 mm
Tasso di rapporto ＞300 PPS
Gamma di inclinazione ±60°
Touch Capacitivo a 10 punti

Generale
Penna digitale Doppia penna 

Tensione di ingresso 100-240 V AC, 50/60 Hz

Tensione di uscita 19 V 14,2 A
Dimensioni 581.85 x 361.7 x 86.6mm (senza stand)



EduVillage® è un marchio registrato.
Tutti i diritti riservati. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

Tutti marchi sono registrati dai legittimi proprietari.
Le immagini sono puramente a scopo dimostrativo, fare riferimento al prodotto reale.

Per qualsiasi informazione visita il nostro sito web eduvillagestore.it
REV1-260723

Consumo energetico <270W
Temperatura/umidità di lavoro 0-40°C/20-80%
Temperatura/umidità di stoccaggio -20°C~60°C/10-90%

Contenuto della confezione

1 Kamvas Studio 24
1 Digital pen PW550
1 Alimentatore
1 Cavo AC
1 Base per la penna
5 Punte standard
5 Punte in feltro
1 Supporto regolabile
1 Set mouse e tastiera wireless
1 Guanto anti-touch
1 Panno per pulizia

1 Guida rapida

581,85 mm

36
1,7

 m
m

Peso netto 8,7 kg
Colore Nero
Supporto regolabile Si
Sistema operativo supportato Windows® 11 Pro

Vetro antiriflesso (AG) Si
Zero Gap Si


