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Laboratorio didattico
per la generazione di energia eolica



• Esperimento sulla velocità minima di avvio della turbina eolica

• Misurazione della curva caratteristica della tensione in uscita dalla turbina eolica

• Esperimento sul sistema di controllo del campo eolico

• Esperimento di carico resistivo e induttivo DC

• Esperimento di carico resistivo, capacitivo e induttivo AC

• Applicazione dell'uscita integrata AC e DC della generazione di energia eolica

• Misurazione del consumo di elettricità del carico di uscita AC della generazione di energia eolica

• Esperimento di monitoraggio e controllo HMI

• Esperimento di programmazione PLC

• Esperimento di assemblaggio hardware del sistema completo

• Esperimento di progettazione software del sistema completo

Composizione

Contenuti didattici

Sistema di generazione di energia eolica
• Dispositivo per la simulazione del vento: motore per ventola assiale da 

2200W (alloggiamento in alluminio) con velocità di 1450 giri/min e 
capacità di spinta di 18700 m3/h, il motore e lle pale sono protetti da una 

regolabile con sei ruote appositamente progettate per facilitarne lo 

• Turbina eolica ad asse orizzontale: 300W 12V con sei pale, avvio a 2,0 m/ s 

• Sensore di velocità del vento: intervallo di misurazione: 0-70 m/s, risolu-
zione: 0,1 m/s, velocità di avvio <0,5 m/s, segnale di uscita: RS485 

•

Il Laboratorio didattico per la generazione di energia eolica consente agli studenti di condurre indagini 
sulla generazione di energia eolica. È dotato di una ventola assiale ad alta potenza per simulare la velocità 
del vento in modo realistico e consente di studiare le prestazioni del sistema all'interno del laboratorio
indipendentemente dalle condizioni esterne.
Il modulo eolico è dotato di un emulatore di direzione,che può essere regolato automaticamente tramite
PLC o manualmente tramite HMI e pulsanti, simulando diverse direzioni del vento. La velocità del vento 
può essere controllata tramite un convertitore di frequenza a velocità variabile (VFD) con pulsante di
regolazione, un anemometro per la raccolta dati e un HMI per la visualizzazione.
Il laboratorio ha un controller ibrido, disponibile sia per la generazione di energia solare che per quella
eolica, che consente di ampliare il laboratorio per creare un sistema di generazione di energia ibrido
aggiungendo direttamente un simulatore solare.
Inclusi nel laboratorio ci sono: contatore di wattora, voltmetro AC/DC e amperometri per l'analisi



Supporto sperimentale mobile in alluminio
•
• 4 ruote girevoli, di cui 2 con freni
• Portacavi situato nella colonna laterale per almeno 48 cavi
• Dimensioni armadietto di stoccaggio: 1210mm x 700mm x 280mm
• Dimensioni complessive: circa 1210mm x 700mm x 1770mm

Modulo di controller logico programmabile PMS-003
•
•
• Ingressi/uscite digitali: 18 ingressi, 12 uscite
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo di azionamento dell'inverter BMS-102 (2,2KW)
•

•
•
•
•
•

•
• Tutti i terminali collegati a prese di sicurezza da 4mm colorate
•

Modulo di interfaccia uomo-macchina (HMI) TSS-001
•
•
•
•
•
•
•
• Monitoraggio in tempo reale per il controller ibrido

•

•

Controllo touchscreen per l'aggiustamento/avvio/arresto del 
sistema eolico/solare

•



Controller ibrido solare ed eolico XCH-121 (12V)
• Tracciamento intelligente del punto di massima potenza con comunica-

zione Modbus
•

sottotensione
•

da sovracorrente, protezione da scariche indirette di fulmini, scarico 
PWM

• -
nessione inversa, scarico a circuito aperto

•
protezione da

• mantenuta, uscita invertita ed uscita PWM (250Hz solo per 
canale)

•

scarico in ingresso del vento

carica totale/Stato della batteria

• Tutti i terminali collegati a prese di sicurezza da 4mm colorate
•

Modulo di controllo della turbina eolica XFL-121
• Pulsanti di controllo di ingresso per il controllo della velocità e della

direzione del vento
•
•

controllo
• -

cia di controllo
•

Modulo di controllo dell'alimentazione XDY-001
•
•
•

automatico
•
• Pulsante di avvio, interruttore a chiave e pulsante di emergenza
•
•

il secondo 



Voltmetro e amperometro AC e DC EB-091 1.0
•
•
•
•
• Tutti i terminali collegati a prese di sicurezza da 4mm colorate
•

Inverter Off-grid XNB-103 300W
• Inverter a onda sinusoidale pura da 300W
•
•
•
• Tutti i terminali collegati a prese di sicurezza da 4mm colorate
•

Gruppo di batterie di accumulo XBT-122 (12V)
•
• Uso in standby: 13,5-3,8V
•
•
•
•

Contatore di energia EB-411
• Tipo elettronico monofase
•
•
•
•

Concentratore XTF-001
• 6x Interfaccia RS485 con connettori circolari
• Striscia terminale di potenziale uguale con prese da 4 mm
• Per la connessione di comunicazione di ciascuna unità di controllo
•

Modulo di carico capacitivo XZC-001
•
• Indicatore di tensione della batteria
•
•
• Tutti i terminali collegati a prese di sicurezza da 4 mm colorate
•
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• Modulo di carico resistivo XZR-001
•
•
•
• Manopola rotativa per la regolazione del reostato
•
•

• Modulo di carico induttivo XZI-001
•
•
•
•

• Accessori
•
•

assiale
•
• Manuale per gli esperimenti


